
NOTA TÈCNCA MILLORA VIAL N-II A E-27 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 27                    
“INDUSTRIAL  MAS REIXACH” 

VIAL COMPRÉS ENTRE LA ROTONDA DE LA CTRA. N-II I LA  ROTONDA 
DEL SECTOR 27 

NOTA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LA CAPACITAT ESTRUCTURAL 
DEL FERM DEL VIAL 

. 

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 

. 

equip redactor 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P 

  Javier Comella Gutierrez                  Xavier Canyelles Gall 

 Arquitecte                                     Arq. Tèc. 

. 

 

Maig 2018 



NOTA TÈCNCA MILLORA VIAL N-II A E-27 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. 

 

 

CONTINGUT : 

0.  PREÀMBUL 

1. FONTS D’INFORMACIÓ 

2. ANÀLISI 

3. INSPECCIÓ OCULAR 

4. METODOLOGIA 

5. ACCIONS CORRECTORES 

6. NOVA SECCIÓ ESTRUCTURAL DE FERM 

ANNEX PLÀNOLS DE PROJECTE 

ANNEX FOTOGRÀFIC 

ANNEX NORMATIVA UTILITZADA: NORMA 6.1 IC / 2003 

ANNEX PRESSUPOST segons banc de preus BDEC 2018 

ANNEX INCREMENT DE COST SECCIÓ TIPUS FERM CALÇADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA TÈCNCA MILLORA VIAL N-II A E-27 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. 

0. PREÀMBUL 

A instàncies dels SSTT Municipals es procedeix a avaluar la modificació de Projecte que 

caldria efectuar en el referit Vial amb l’objectiu de millorar la capacitat estructural. 

La modificació d’aquest vial està motivada per la propera execució del VIAL DE 

CONNEXIÓ ENTRE ELS SECTORS 27 I 36 que juntament amb el Vial motiu d’aquesta 

Nota Tècnica constituirà part del vial orbital al Polígon Mas Reixach, fet que implica un 

augment de trànsit de vehicles pesants . 

 

1. FONTS D’INFORMACIÓ 

Per a conèixer les dades inicials de Projecte es facilita el plànol 10, 1 de 2, on es grafia 

el desenvolupament en planta i la secció tipus projectada (A-A’) per al Vial. 

S’ha informat també que el vial està parcialment executat des de fa uns anys, essent el 

nivell d’execució del Projecte les capes de base i de subbase granular de la esplanada, i 

probablement la millora de la esplanada. 

Per últim, per una millor comprensió  s’han visitat els terrenys on s’ha d’assentar el 

Vial. 

 

2.  ANÀLISI 

De la documentació que s’ha facilitat se’n extreu que la secció emprada en Projecte es: 

VIAL:  

- MBC: 10 cm de mescla bituminosa, en dues capes, una base de 4cm tipus S-12 

(actualment AC16 BIN 50/70S), una capa de rodadura de 6 cm D-12 

(actualment AC16 BIN 50/70D) tot amb els regs bituminosos entre capes 

corresponents. 

- Base de zahorra artificial de 25 cm de gruix 

- Sub-base de zahorra natural de 25cm de gruix 

- Encintats prefabricats de formigó 

- Rigoles de formigó en massa HM-30/P/20/I+E 

ROTONDA : 

No es disposa de la secció tipus, que en el plànol facilitat s’indica com a D-D’ . Als 

efectes, suposarem que es la mateixa que el Vial. 
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Aquesta secció tipus no correspon a cap secció de catàleg. La més pròxima seria la del 

catàleg de l’ INCASOL (Alabern-Guilemany) tipus 2AB2, que sobre unes hipòtesi 

d’Esplanada E2 i un trànsit V2 (50 a 270 vehicles pesants/dia) estableix la següent 

composició: 

- Ferm asfàltic de 12 cm de gruix 

- Base granular de 20 cm de gruix 

- Subbase granular de 15 cm de gruix 

- Esplanada E2 
-  

3.  INSPECCIÓ OCULAR 

De la visita efectuada se’n dedueix: 

- els encintats (vorada-rigola) no s’han executat 

 

- a la esplanada es reconeix un material granular d’aportació diferent al del terreny 

natural, corresponent a la capa de subbase, o de base del ferm 

 

- existeixen dues alineacions de tapes de registre, corresponents a un sistema 

separatiu de clavegueram 

 

- el terreny natural es troba a nivell de la esplanada granular, fet que pot 

comprometre la seva funció drenant al dificultar el drenatge lateral  

Anàlisi: 

- la esplanada presenta disgregació de fins en superfície 

 

- la esplanada no disposa de peralts per a un millor drenatge 

 

- la inspecció efectuada l’endemà d’un dia de pluja indica que el Vial no presenta 

problemes de drenatge. Sí en canvi la Rotonda presenta un important toll d’aigua 

en un arc d’ 1/3 de corona circular. 

 

- Contrastant amb la secció tipus de Projecte es podria deduir que la capa de ferm 

que es presencia correspon a la subbase, ja que la capa de base granular es preveu 

de construir-la confinada entre el encintats (vorada-rigola) que son inexistents. En 

canvi si observem que les tapes de clavegueram emergeixen uns 10 cm hem 

d’entendre que la capa que presenciem correspon a la base de ferm. 
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4. METODOLOGIA 

Per a confirmar quina hipòtesi es la correcte procedirem de la següent manera: 

- cala de prospecció de la esplanada del Vial, de 150 cm de fondària, cada 200ml 

alternativament a cada semicalçada. 

- cala de prospecció de la esplanada de la Rotonda, de 150 cm de fondària, cada ¼ de 

corona circular 

- assaig CBR cada 2 cales 

- assaig granulomètric cada 2 cales, a cada capa de material diferent. 

La informació obtinguda servirà per a la caracterització de la esplanada, pas previ al 

redimensionat del paquet de ferm i a la implementació o no de la capa de base 

granular. 

Aquestes prospeccions es poden reduir si es disposa d’informació suficient d’Assaigs 

de Laboratori obtinguda en la fase d’execució anterior. 

Si un cop replantejades les alineacions es detecta part de la superfície de rodament o 

de vorera fora de la base granular s’haurà de procedir en conseqüència. 

 

5. ACCIONS CORRECTORES 

En funció de les dades obtingudes als assaigs anteriors es procedirà, per l’ordre descrit, 

de la següent manera: 

1.  sanejament de les zones saturades d’aigua per mitjà de la extracció de llims, 

excavació de rasa fins la localització de material drenant, formació de rasa 

40x40 cm perpendicular a la rasa de sanejament  fins un punt d’abocament fora 

de la plataforma, col·locació de feltre geotèxtil teixit-no teixit al fons i parets 

dels prisma drenant, rebliment de graves de gmg 80mm, tancament del prisma 

drenant amb el propi feltre geotèxtil. 

2.  refinat i peraltat al 2% de la superfície  

3.  assaig Pròctor Modificat de la capa superior cada 500 ml de semicalçada 

4. escarificat amb una penetració de 10cm. i nova compactació de la capa al 98 % 

PM 

5.  assaigs d’humitat i densitat per mitjà de sonda nuclear cada 400 m2 

6. assaig de placa de càrrega cada 300 ml de semicalçada  



NOTA TÈCNCA MILLORA VIAL N-II A E-27 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. 

6. NOVA SECCIÓ ESTRUCTURAL DE FERM 

Per al nou dimensionat de la secció estructural de ferm ens recolzarem en el 

coneixement previ de la esplanada a partir de les cales i assaigs ja descrits als punts 

anteriors. 

Per a la nova secció de ferms partirem de la hipòtesi que disposem d’una Esplanada E2 

(que s’haurà de confirmar segons es descriu al punt 4.-METODOLOGIA) ,  que estem 

davant de la capa de base granular, i que tant la base com la subbase reuneixen les 

condicions mecàniques i geomètrics establertes a la instrucció Mº Fomento 6.1 IC / 

2003. 

Atenent que aquest vial forma part del mateix itinerari que el VIAL DE CONNEXIÓ 

ENTRE ELS SECTORS 27 I 36 ja projectat, adoptarem les mateixes hipòtesi de trànsit, 

que son superiors a les actuals. 

Així doncs passem a dimensionar el nou paquet de ferms motivat per la nova hipòtesi 

de trànsit que serà, per analogia amb el Projecte ja anomenat, de 640 a 800 de 

vehicles pesants /dia sobre un total de 16.000 vehicles/dia per sentit. 

Es determina doncs una categoria de trànsit del tipus T2, corresponent a un trànsit de 

vehicles pesants igual o superior a 200 vehicles i inferior a 800 vehicles.  

La  Norma 6.1 IC / 2003 estableix tres categories d’esplanada, que queden 

determinades pel seu mòdul de comprensibilitat. Suposant una categoria de 

l’esplanada de tipus E2 i categoria de trànsit T2 ens situem a una secció tipus 221, amb 

un paquet de ferms de 25cm d’aglomerat i 25cm de base granular. 

La calçada tindrà una caixa de pavimentació formada per: 

- Esplanada millorada amb sòls seleccionats de 100cm (existent a confirmar) 

- Base de 25 cm de tot ú artificial compactat al 98% del P.M. (existent a confirmar) 

- 25 cm de mescla bituminosa, en tres capes, una base de 10 cm tipus AC32 BIN 

50/70G, una capa intermèdia de 9 cm AC22 BIN 50/70S i una de trànsit de 6cm 

AC16 BIN 50/70D tot amb els regs bituminosos entre capes corresponents. 

Això suposa en el millor dels cassos augmentar la cota de la rasant en 15cm. Vist que 

no hi ha lligams amb cap altre rasant (exceptuant la rotonda de la N-II) ni edificació, 

considerarem que es perfectament assumible l’augment de la rasant. En el cas del 

contacte amb la rotonda de la ctra. N-II hi ha marge suficient per a acordar la rasant 

existent amb la nova rasant. 
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ANNEX PLÀNOLS DE PROJECTE 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
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ANNEX NORMATIVA UTILITZADA: NORMA 6.1 IC / 2003 
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AMIDAMENTS 



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 01  ROTONDA N-II
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent retirada de productes i rebliment, compactat
amb material seleccionat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en la calçada en punt baix o torrentera

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de productes i transport a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40 cm, feltre geotèxtil teixit/no teixit al fons i
parets del prisme drenant, rebliment de graves GMG 80 mm, tancament del prisme drenant amb el propi feltre
geotextil. S'inclou càrrega i transport de productes sobrants a abocacor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,000 10,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,000 10,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

7 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram, incloent anell prefabricat de formigó o
recrescut de pou amb totxo massís

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de segments prefabricats, neteja de pous i
col·locació de pates

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 1359

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Àmbit 01  ROTONDA N-II
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 50,000 10,000 0,250 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 50,000 10,000 0,100 122,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,500

3 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 50,000 10,000 0,090 110,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,250

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 50,000 10,000 0,060 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 50,000 10,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 50,000 10,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

7 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de
camió i acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 01  ROTONDA N-II
Capítol 03  SEGURETAT VIAL I SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

1 F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 01  ROTONDA N-II
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3 (Ministerio de Fomento)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 01  ROTONDA N-II
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 02  VIAL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent retirada de productes i rebliment, compactat
amb material seleccionat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en la calçada en punt baix o torrentera

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de productes i transport a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40 cm, feltre geotèxtil teixit/no teixit al fons i
parets del prisme drenant, rebliment de graves GMG 80 mm, tancament del prisme drenant amb el propi feltre
geotextil. S'inclou càrrega i transport de productes sobrants a abocacor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 360,000 12,000 4.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.320,000

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 360,000 12,000 4.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.320,000

7 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram, incloent anell prefabricat de formigó o
recrescut de pou amb totxo massís

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

8 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de segments prefabricats, neteja de pous i
col·locació de pates

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

9 F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1359

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Àmbit 02  VIAL
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 320,000 12,000 0,250 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,000

2 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 320,000 11,000 0,100 862,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 862,400

3 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 320,000 11,000 0,090 776,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 776,160

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 320,000 10,000 0,060 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

5 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 320,000 12,000 3.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.840,000

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 320,000 12,000 7.680,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.680,000

7 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de
camió i acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta peu esplanada 2,000 320,000 0,500 0,500 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 02  VIAL
Capítol 03  SEGURETAT VIAL I SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

1 F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 02  VIAL
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3 (Ministerio de Fomento)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 02  VIAL
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 0,450

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 03  ROTONDA E-27
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent retirada de productes i rebliment, compactat
amb material seleccionat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en la calçada en punt baix o torrentera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de productes i transport a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 90,000 4,000 0,600 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40 cm, feltre geotèxtil teixit/no teixit al fons i
parets del prisme drenant, rebliment de graves GMG 80 mm, tancament del prisme drenant amb el propi feltre
geotextil. S'inclou càrrega i transport de productes sobrants a abocacor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

5 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 180,000 12,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.160,000

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 180,000 12,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.160,000

7 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram, incloent anell prefabricat de formigó o
recrescut de pou amb totxo massís

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de segments prefabricats, neteja de pous i
col·locació de pates

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 03  ROTONDA E-27
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 180,000 12,000 0,250 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

2 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 180,000 11,000 0,100 485,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,100

3 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 180,000 11,000 0,090 436,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,590

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 180,000 10,000 0,060 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

5 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 180,000 12,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.160,000

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5 kg/m2

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 180,000 12,000 4.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.320,000

7 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corona interior 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corona interior 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de
camió i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corona interior 1,000 120,000 0,400 0,250 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta peu esplanada 1,000 200,000 0,500 0,500 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 03  ROTONDA E-27
Capítol 03  SEGURETAT VIAL I SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

1 F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 03  ROTONDA E-27
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3 (Ministerio de Fomento)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

Obra 01 PRESSUPOST 1359
Àmbit 03  ROTONDA E-27
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27

Palafolls

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,61 €

Altres conceptes 0,61000 €

F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió 400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal 6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €

F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3 (Ministerio de Fomento) 6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €

F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent retirada de productes i

rebliment, compactat amb material seleccionat

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en la calçada en punt

baix o torrentera

25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de productes i transport a

abocador

9,00 €

Sense descomposició 9,00000 €

P-4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40 cm, feltre geotèxtil

teixit/no teixit al fons i parets del prisme drenant, rebliment de graves GMG 80 mm,

tancament del prisme drenant amb el propi feltre geotextil. S'inclou càrrega i transport de

productes sobrants a abocacor

11,00 €

Sense descomposició 11,00000 €

P-5 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram, incloent anell prefabricat de

formigó o recrescut de pou amb totxo massís

70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-6 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de segments prefabricats, neteja

de pous i col·locació de pates

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €

P-7 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,

amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador

11,15 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-8 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-9 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans

mecànics

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €



Proposta de millora vial N-II S-27

Palafolls

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-10 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,63 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,73450 €

B0111000 m3 Aigua 0,09300 €

Altres conceptes 7,80250 €

P-11 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a

flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de

15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb

morter

33,77 €

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a

flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

8,66250 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,14797 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,86931 €

Altres conceptes 19,09022 €

P-12 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

90,52 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

71,57700 €

Altres conceptes 18,94300 €

P-13 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

17,93 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 6,06606 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,72765 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,27363 €

Altres conceptes 10,86266 €

P-14 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

64,02 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

59,14000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-15 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

60,11 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

55,23000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-16 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

59,19 €

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

54,31000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-17 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,47 €



Proposta de millora vial N-II S-27

Palafolls

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,30000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-18 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5

kg/m2

0,27 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,13500 €

Altres conceptes 0,13500 €
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Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió 400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal 6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3 (Ministerio de Fomento) 6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

P-1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent retirada de productes i
rebliment, compactat amb material seleccionat

90,00 €

(NORANTA EUROS)

P-2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en la calçada en punt
baix o torrentera

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de productes i transport a
abocador

9,00 €

(NOU EUROS)

P-4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40 cm, feltre geotèxtil
teixit/no teixit al fons i parets del prisme drenant, rebliment de graves GMG 80 mm,
tancament del prisme drenant amb el propi feltre geotextil. S'inclou càrrega i transport de
productes sobrants a abocacor

11,00 €

(ONZE EUROS)

P-5 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram, incloent anell prefabricat de
formigó o recrescut de pou amb totxo massís

70,00 €

(SETANTA EUROS)

P-6 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de segments prefabricats, neteja
de pous i col·locació de pates

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)

P-7 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-8 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-9 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,63 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

33,77 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

90,52 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

17,93 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

64,02 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-15 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

60,11 €

(SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-16 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

59,19 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.5
kg/m2

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 01 Rotonda N-II

Capítol 01 Treballs previs

1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent
retirada de productes i rebliment, compactat amb material seleccionat
(P - 1)

90,00 1,000 90,00

2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en
la calçada en punt baix o torrentera (P - 2)

25,00 0,000 0,00

3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de
productes i transport a abocador (P - 3)

9,00 0,000 0,00

4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40
cm, feltre geotèxtil teixit/no teixit al fons i parets del prisme drenant,
rebliment de graves GMG 80 mm, tancament del prisme drenant amb
el propi feltre geotextil. S'inclou càrrega i transport de productes
sobrants a abocacor (P - 4)

11,00 0,000 0,00

5 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 9)

2,52 400,000 1.008,00

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 8)

1,52 400,000 608,00

7 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram,
incloent anell prefabricat de formigó o recrescut de pou amb totxo
massís (P - 5)

70,00 2,000 140,00

8 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de
segments prefabricats, neteja de pous i col·locació de pates (P - 6)

180,00 2,000 360,00

9 F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió (P - 0) 400,00 0,000 0,00

10 F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe (P - 0) 300,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.01.01 2.206,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 01 Rotonda N-II

Capítol 02 Pavimentació

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 10)

28,63 125,000 3.578,75

2 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 16)

59,19 122,500 7.250,78

3 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 15)

60,11 110,250 6.627,13

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 14)

64,02 75,000 4.801,50

5 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)

0,47 500,000 235,00

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0.5 kg/m2 (P - 18)

0,27 1.000,000 270,00

7 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm

33,77 0,000 0,00

EUR



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

PRESSUPOST Pàg.: 2

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 11)

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 13)

17,93 0,000 0,00

9 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 12)

90,52 0,000 0,00

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat i transport a abocador  (P - 7)

11,15 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.01.02 22.763,16

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 01 Rotonda N-II

Capítol 03 Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal

1 F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

2 F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal (P - 0) 6.000,00 0,250 1.500,00

TOTAL Capítol 01.01.03 4.500,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 01 Rotonda N-II

Capítol 04 Control de Qualitat

1 F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3
(Ministerio de Fomento) (P - 0)

6.000,00 0,250 1.500,00

TOTAL Capítol 01.01.04 1.500,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 01 Rotonda N-II

Capítol 05 Seguretat i salut

1 F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra (P - 0) 5.000,00 0,250 1.250,00

TOTAL Capítol 01.01.05 1.250,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 02 Vial

Capítol 01 Treballs previs

1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent
retirada de productes i rebliment, compactat amb material seleccionat
(P - 1)

90,00 4,000 360,00

2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en
la calçada en punt baix o torrentera (P - 2)

25,00 0,000 0,00

3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de
productes i transport a abocador (P - 3)

9,00 0,000 0,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40
cm, feltre geotèxtil teixit/no teixit al fons i parets del prisme drenant,
rebliment de graves GMG 80 mm, tancament del prisme drenant amb
el propi feltre geotextil. S'inclou càrrega i transport de productes
sobrants a abocacor (P - 4)

11,00 0,000 0,00

5 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 9)

2,52 4.320,000 10.886,40

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 8)

1,52 4.320,000 6.566,40

7 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram,
incloent anell prefabricat de formigó o recrescut de pou amb totxo
massís (P - 5)

70,00 16,000 1.120,00

8 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de
segments prefabricats, neteja de pous i col·locació de pates (P - 6)

180,00 16,000 2.880,00

9 F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió (P - 0) 400,00 2,000 800,00

10 F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe (P - 0) 300,00 2,000 600,00

TOTAL Capítol 01.02.01 23.212,80

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 02 Vial

Capítol 02 Pavimentació

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 10)

28,63 960,000 27.484,80

2 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 16)

59,19 862,400 51.045,46

3 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 15)

60,11 776,160 46.654,98

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 14)

64,02 480,000 30.729,60

5 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)

0,47 3.840,000 1.804,80

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0.5 kg/m2 (P - 18)

0,27 7.680,000 2.073,60

7 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 11)

33,77 0,000 0,00

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 13)

17,93 0,000 0,00

9 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 12)

90,52 0,000 0,00

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat i transport a abocador  (P - 7)

11,15 160,000 1.784,00

TOTAL Capítol 01.02.02 161.577,24

EUR
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Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 02 Vial

Capítol 03 Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal

1 F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

2 F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal (P - 0) 6.000,00 0,450 2.700,00

TOTAL Capítol 01.02.03 5.700,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 02 Vial

Capítol 04 Control de Qualitat

1 F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3
(Ministerio de Fomento) (P - 0)

6.000,00 0,450 2.700,00

TOTAL Capítol 01.02.04 2.700,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 02 Vial

Capítol 05 Seguretat i salut

1 F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra (P - 0) 5.000,00 0,450 2.250,00

TOTAL Capítol 01.02.05 2.250,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 03 Rotonda E-27

Capítol 01 Treballs previs

1 F22113LC u Cala de prospecció del subsòl, fins a 1,50 m de fondària, incloent
retirada de productes i rebliment, compactat amb material seleccionat
(P - 1)

90,00 4,000 360,00

2 F22114LC m Cuneta de terres de secció 60x1,20 per a evacuació de tolls d'aigua en
la calçada en punt baix o torrentera (P - 2)

25,00 100,000 2.500,00

3 F22115LC m3 Saneig d'esplanada fins a 60 cm de fondària, incloent càrrega de
productes i transport a abocador (P - 3)

9,00 216,000 1.944,00

4 F22116LC m Formació drenatge profund de calçada consistent en rasa de 40x40
cm, feltre geotèxtil teixit/no teixit al fons i parets del prisme drenant,
rebliment de graves GMG 80 mm, tancament del prisme drenant amb
el propi feltre geotextil. S'inclou càrrega i transport de productes
sobrants a abocacor (P - 4)

11,00 130,000 1.430,00

5 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 9)

2,52 2.160,000 5.443,20

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 8)

1,52 2.160,000 3.283,20

7 F22117LC u Col·locació a rasant de tapa de registre existent de clavegueram,
incloent anell prefabricat de formigó o recrescut de pou amb totxo
massís (P - 5)

70,00 0,000 0,00

EUR
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8 F22118LC u Acabament interior de pous existents consistent en rejuntat de
segments prefabricats, neteja de pous i col·locació de pates (P - 6)

180,00 0,000 0,00

9 F22119LC pa Neteja de col·lector amb equip de pressió (P - 0) 400,00 0,000 0,00

10 F22129LC pa Video inspecció de col·lector amb emissió d'informe (P - 0) 300,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03.01 14.960,40

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 03 Rotonda E-27

Capítol 02 Pavimentació

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 10)

28,63 540,000 15.460,20

2 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 16)

59,19 485,100 28.713,07

3 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 15)

60,11 436,590 26.243,42

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 14)

64,02 270,000 17.285,40

5 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 17)

0,47 2.160,000 1.015,20

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0.5 kg/m2 (P - 18)

0,27 4.320,000 1.166,40

7 F965A5D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 11)

33,77 120,000 4.052,40

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 13)

17,93 120,000 2.151,60

9 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 12)

90,52 12,000 1.086,24

10 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat i transport a abocador  (P - 7)

11,15 50,000 557,50

TOTAL Capítol 01.03.02 97.731,43

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 03 Rotonda E-27

Capítol 03 Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal

1 F222BA01 pa Barrera de formigó de 30 ml (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

2 F222BA02 pa Senyalització vertical i horitzontal (P - 0) 6.000,00 0,300 1.800,00

TOTAL Capítol 01.03.03 4.800,00

EUR
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Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 03 Rotonda E-27

Capítol 04 Control de Qualitat

1 F222BA03 pa Execució del Control de Qualitat segons Nota Tècnica i segons PG3
(Ministerio de Fomento) (P - 0)

6.000,00 0,300 1.800,00

TOTAL Capítol 01.03.04 1.800,00

Obra 01 Pressupost 1359

Àmbit 03 Rotonda E-27

Capítol 05 Seguretat i salut

1 F222BA04 pa Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra (P - 0) 5.000,00 0,300 1.500,00

TOTAL Capítol 01.03.05 1.500,00

EUR
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Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Treballs previs 2.206,00

Capítol 01.01.02  Pavimentació 22.763,16

Capítol 01.01.03  Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal 4.500,00

Capítol 01.01.04  Control de Qualitat 1.500,00

Capítol 01.01.05  Seguretat i salut 1.250,00

Àmbit 01.01  Rotonda N-II 32.219,16

Capítol 01.02.01  Treballs previs 23.212,80

Capítol 01.02.02  Pavimentació 161.577,24

Capítol 01.02.03  Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal 5.700,00

Capítol 01.02.04  Control de Qualitat 2.700,00

Capítol 01.02.05  Seguretat i salut 2.250,00

Àmbit 01.02  Vial 195.440,04

Capítol 01.03.01  Treballs previs 14.960,40

Capítol 01.03.02  Pavimentació 97.731,43

Capítol 01.03.03  Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal 4.800,00

Capítol 01.03.04  Control de Qualitat 1.800,00

Capítol 01.03.05  Seguretat i salut 1.500,00

Àmbit 01.03  Rotonda E-27 120.791,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
348.451,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Àmbit Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Àmbit 01.01  Rotonda N-II 32.219,16

Àmbit 01.02  Vial 195.440,04

Àmbit 01.03  Rotonda E-27 120.791,83

Obra 01 Pressupost 1359 348.451,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
348.451,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1359 348.451,03

348.451,03

euros
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NIVELL 3: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Treballs previs 0,63

Capítol 01.01.02  Pavimentació 6,53

Capítol 01.01.03  Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal 1,29

Capítol 01.01.04  Control de Qualitat 0,43

Capítol 01.01.05  Seguretat i salut 0,36

Àmbit 01.01  Rotonda N-II 9,25

Capítol 01.02.01  Treballs previs 6,66

Capítol 01.02.02  Pavimentació 46,37

Capítol 01.02.03  Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal 1,64

Capítol 01.02.04  Control de Qualitat 0,77

Capítol 01.02.05  Seguretat i salut 0,65

Àmbit 01.02  Vial 56,09

Capítol 01.03.01  Treballs previs 4,29

Capítol 01.03.02  Pavimentació 28,05

Capítol 01.03.03  Seguretat vial i senyalització vertical i horitzontal 1,38

Capítol 01.03.04  Control de Qualitat 0,52

Capítol 01.03.05  Seguretat i salut 0,43

Àmbit 01.03  Rotonda E-27 34,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Àmbit %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Àmbit 01.01  Rotonda N-II 9,25

Àmbit 01.02  Vial 56,09

Àmbit 01.03  Rotonda E-27 34,67

Obra 01 Pressupost 1359 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1359 100,00

100,00

euros



Proposta de millora vial N-II S-27
Palafolls

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 348.451,03

6 % Benefici Industrial SOBRE 348.451,03........................................................................ 20.907,06

13 % Despeses Generals SOBRE 348.451,03................................................................... 45.298,63

Subtotal 414.656,72

21 % IVA SOBRE 414.656,72............................................................................................. 87.077,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 501.734,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS UN MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS )



NOTA TÈCNCA MILLORA VIAL N-II A E-27 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. 

ANNEX INCREMENT DE COST SECCIÓ TIPUS FERM CALÇADA 

 

Segons s’especifica a l’apartat 6. Nova secció estructural, la secció de ferms proposada 

és  

- Esplanada millorada amb sòls seleccionats de 100 cm (existent a confirmar) 

- Base de 25 cm de tot ú artificial compactat al 98 % del P.M. (existent a confirmar) 

- Reg d’imprimació 

- Base de 10 cm tipus AC32 base B 50/70G 

- Reg d’adherència 

- Capa intermèdia de 9 cm AC22 bin B 50/70S  

- Reg d’adherència 

- Capa de trànsit de 6 cm AC16 surf B 50/70D. 

Segons s’extreu de la informació facilitada de projecte, la secció tipus estava 

composada per: 

- Esplanada tipus E2 

- Subbase de tot-ú natural de 25 cm 

- Base de tot-ú artificial de 25 cm 

- Reg d’imprimació 

- 6 cm mescla bituminosa tipus D-12 

- Reg d’adherència 

- 4 cm capa de rodadura tipus S-12 

A efectes de còmput del cost comparatiu entre seccions de ferms es depreciarà la capa 

de subbase de tot-ú natural de 25 cm per tal de comparar costos en igualtat de 

condicions. 

 

 

 

 

 

 



NOTA TÈCNCA MILLORA VIAL N-II A E-27 

ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P. 

 

Nova Secció de Ferm Secció de Projecte 

Base de 25 cm de tot ú 
artificial 

7,16 €/m2 
Base de 25 cm de tot ú 
artificial 

7,16 €/m2 

Reg d’imprimació 0,47 €/m2 Reg d’imprimació 0,47 €/m2 

Base de 10 cm tipus AC32 
base B 50/70G 

14,50 €/m2 

6 cm mescla bituminosa 
tipus D-12 (nova 
denominació AC16 surf B 
50/70D) 

9,60 €/m2 

Reg d’adherència 0,27 €/m2 Reg d’adherència 0,27 €/m2 

Capa intermèdia de 9 cm 
AC22 bin B 50/70S 

13,25 €/m2 
4 cm capa de rodadura tipus 
S-12 (nova denominació 
AC16 surf B 50/70S) 

6,22 €/m2 

Reg d’adherència 0,27 €/m2  23,72 €/m2 

Capa de trànsit de 6 cm 
AC16 surf B 50/70D 

9,60 €/m2   

 45,52 €/m2   
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